
 1 

IES de SABÓN. DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE  
CM de INSTALACIÓS ELECTROTÉCNICAS 
MÓDULO: INSTALACIÓS SINGULARES EN VIVENDAS Y EDIFICIOS    Fondo Social  
TEMA: INSTALACIONES DE SONORIZACIÓN                         Europeo  

 
Tipos de instalaciones  

 
Existen  este  infinidad de configu raciones, pero como técnicos 

debemos referirnos a las norma lizadas por la NTE, la cual diferencia 
cinco tipos basados en número de circuitos y programas, todos ellos 
para tipos de amplificación centralizada.  

 
Se llama programa a las señales de audio que hay que distribuir y 

circuitos al número de unidades de amplificación.  Así, c on estas 
expresiones hay  cinco instalaciones de megafonía tipo:  

 
A.  Un programa y un circuito.  
B.  Un programa y varios circuitos.  
C.  Varios programas independientes y varios circuitos.  
D.  Varios programas simultáneos y varios circuitos.  
E.  Instalaciones mixtas.  

 
  Para dividir las instalaciones de sonorización en relación con la 
distribución de equipos, se montan tres tipos fundamentales:  

 
. Amplificación y control centraliza do.  
. Amplificación centralizada y control distribuido.  
. Amplificación y control distribuidos.  
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La primera de las tres es la instalación donde se encuentran , en un 

lugar de la misma, el grupo de amplificadores que posea la instalación, 
así como los contr oles de volumen y activación y desacti vación de cada 
una de las zonas de la dis tribución ,  encontrán dose en los diferentes 
locales de los que se componga dicha ins talación, únicamente los 
altavoces o cajas acústicas, sin ningún control sobre ellas.  
 
  La diferencia con el segundo tipo de instalación se en cuentra en 
que el control de volumen, activación y desacti vación, se encontrará 
independizado por cada uno de los loca les, de modo que en la 
centralización del sis tema de sonorización se instala  la amplificación 
pero no estos controles, al menos no como siste ma único.  

 
Este sistema es de los más utilizados si de una sonorización de 

locales públicos se trata. Se monta  un mueble o envolvente donde se 
encuentra la amplificación general para todo el loc al o locales, e 
incluso los equipos de reproducción que posean.  
 

El último de los sistemas, el descentralizado, es el sistema que más 
se instala en vivienda, por poseer una más fácil y simplificada 
instalación.  
 

En este tipo de instalación ,  cada una de las  salas o locales poseerá 
tanto la amplificación como el con trol de la señal y recibirá la señal 
de audio a amplificar desde una localización centralizada.  
 

En estos equipos es frecuente que las amplificaciones vayan incluidas 
en la parte posterior de los altavoces.  
 
Acoplamiento amplificador - altavoz  
 
 Independiente del tipo de configuración electroacústica utilizado, 
la señal procedente del amplificador debe llegar a los altavoces, y 
entre otros métodos, esta distribución del sonido se realiza a través 
de conductores, utilizando dos sistemas diferentes: el acoplamiento 
directo  y mediante línea de tensión .  
 En cualquier caso, tenemos la necesidad de adaptar la impedancia de 
los altavoces a la impedancia de salida del amplificador.  
 
Acoplamiento directo  

Para realizar la conexión desde el amplificador hasta el altavoz se 
utiliza cable paralelo polarizado (rojo - negro) debiéndose adaptar la 
impedancia de altavoces a la del amplificador por la utilización de 
circuitos serie, paralelo o mixtos que posteriormente ca lcularemos.  
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  Este sist ema plantea el inconveniente de la longitud del cableado 
y la resistencia que éste aporta al circuito final ,  que  en algunos 
casos puede ser elevada y habrá que corregir aumentando la sección del 
conductor, pero que requerirá  una serie de cálculos que nos faciliten 
dicha adaptación.  
Línea  de tensión  
 
Este tipo de instalación evita l as pérdidas comentadas en el apartado 
anterior. Se llevan a cabo utilizando un transformador audio, que el 
amplificador incorpora en su salida, para elevar la tensión de salida 
del amplificador a un nivel alto de tensión de entre 70 o 100 V, 
reduciendo así la corriente que se trans porta por los cables .  
 

 La distribución de la señal se realiza mediante un par de cables 
sin polarización, y p ara la conexión de los altavoces se debe volver a 
trans formar la tensión señal, reduciéndola hasta el nivel de tensión 
apropiado para la impedancia del altavoz o grupo de altavo ces. Estos 
transformadores llevan el nombre de adaptadores de impedancia o 
transformadores de línea de tensión constan te.  
 

Las tensiones con las que se denominan estas líneas de dis tribución 
de audio dan nombre a la misma, denominándose distribución por 100 V 
que es la que se utiliza en Europa. o de 70,7 V que se utiliza en EEUU.  
 

Los nombres y tensiones se deben  al hec ho de que al elevarlas al 
cua drado y utilizarlas en la fórmula de la potencia se obtie nen valores 
ente ros muy simples:  
 
     100 2 = 10.000   y 70.7 2 = 5.000.   
 
 Para distribuciones especiales, como pueden ser señales en estéreo, 
cada canal de salida del  amplificador poseerá un transformador de 
tensión. Los altavoces de los canales R y L de la estereofonía irán 
conectados cada uno de ellos a la línea correspondiente a su canal,  
 
 Si se trata de una instalación con posibilidad de distribuir una 
señal de so nido ambiente y por otro lado una señal de avi sos o mensajes 
la cual no pueda ser evitada, se montan equi pos de línea de 100 V con 
tres cables de salida, siendo uno de ellos común para las dos señales.  

 
 El esquema de la figura muestra uno de 
estos sis temas con posibilidad de 
avisos. Incorpora además un controlador 
del nivel de la señal de sonido 
ambiente, pudiendo regular el volumen de 
la misma o incluso su eli minación total. 
Este dispositivo posee una segunda 
entrada a través del tercer cable y que 
portará las señales de aviso ,  las cuales 
no pueden ser reguladas ni eliminadas 
por dicho regulador de volumen.  
 
 

 Cuando se está reproduciendo el 
sonido de ambientación y se requiere 
enviar un mensaje, el equipo anulará la 
señal de ambient e musical y dejar á paso 

a la señal de aviso, que saldrá reproducida por todos los altavoces de 
la instalación.  
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 Para la conexión de un altavoz o un grupo de altavoces a un punto de 
esta línea de 100V, se utilizan, como ya se dijo, transformadores de 
adaptación, Estos transformadores pueden constar de una o mas salidas, 
para adap tar altavoces con impedancias distintas, como son las comer -
ciales 4, 8 o 16 Ohmios .  
 

Es normal también encontrar 
reguladores de volumen para este 
tipo de distribución de audio, no 
lineales en su regulación, sino 
que poseen una reg ulación 
realizada por medio de un 
conmutador rotativo que 
intercambia las sali das de un 
transformador para variar así la 
impedancia final.  
 

Adaptación de altavoces  
 
 Sea para la instalación que sea, es necesario que los altavoces  
presenten la misma  impe dancia que el equipo de audio.  
 

Como ya se menciono con anterioridad, los amplificadores poseen una 
impedancia de entrada y otra de salida y éstas deben estar adaptadas 
con el resto de los equipos a él conectados.  
 

Como es natural, debemos referirnos siempr e a valores estándares 
comerciales, tanto para equipos amplificadores como para altavoces o 
micrófonos. Según esto existen amplificadores con valores de impedancia 
de salida de 4 ,  8, 16 ó 32 Ohm, según su utilización o necesidad. Del 
mismo modo encontramos  altavoces con impedancias idénticas a las 
anteriormente mencionadas para los amplifica dores y también según uso o 
necesidad .  
 
 Cuando sea necesario montar varios altavoces, es necesario 
conectarlos de tal manera que la impedancia resultante del conjunto de 
todas las bobinas sea igual que la impedancia de salida del 
amplificador , como se ve a continuación.  

 
Podremos conectar altavoces de diferente impedancia a la de salida 

del amplificador utilizando adaptaciones con circui tos en serie, 
paralelo o mixto .  

 
 Veamos el ejemplo de adaptar a un 
amplificador de 2 W de potencia y 8 
Ohm de impedancia de salida un grupo 
de dos alta voces en serie de 4 Oh 
cada uno.  La potencia del 
amplificador es repartida entre los 
dos altavoces en dicha adaptación. Al 
ser de idén ti cos valores los dos 
altavoces sólo se calculan los 
valores del primero, dando por 
supuesto que para el segundo los 
cálculos son iguales.  
 
 
 

 

 

 

 


